S TOPCON

Servicios de Correccion para

Agricultura
Topnet Live

Lo mejor de
RTKy PPP con
suscripciones
flexibles

Topnet Live es un servicio de correccion
GNSS en tiempo real que proporciona
datos de alta calidad a los receptores
GNSS utilizados en aplicaciones de
topografia, construccion, SIG,
cartografia, OEM, integradores de

sistemas y agricultura en todo el mundo.

Totalmente compatible con todas las
marcas de rovers con capacidad de
red, las suscripciones estan disponibles
faciimente a través del sitio web de
Topnet Live.

CARACTERISTICAS

e Solucion verdaderamente global
e Operado por Topcon

e Soluciones perfectas

e Servicio confiable

¢ Flexible y a la medida

e Totalmente escalable

Las especificaciones estan sujetas a cambio
sin previo aviso. © 2021 Topcon Corporation.
Reservados todos los derechos.
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www.topconpositioning.com/topnetlive

Desde estaciones base RTK localizadas hasta redes expansivas, incluido el acceso
por suscripcion a celulares y satélites, Topcon ofrece servicios de correccion
personalizados para adaptarse a cualquier operacion, maquina y aplicacion. Los
servicios de correccion son esenciales para la precision del guiado y la direccion
automatica basada en GNSS para respaldar las aplicaciones clave durante todo

el ciclo del cultivo, incluida la preparacion del suelo, siembra, cuidado del cultivo

y la cosecha. Para tener en cuenta las condiciones y demandas variables de la
agricultura global, Topcon ha creado una suite completa que incluye soluciones
localizadas y basadas en la red para brindar precision y repetibilidad de alta calidad
para cualquier operacion, aplicacién y maquina agricola.

Ahora mas flexibles que nunca, incluyendo las suscripciones RTK y PPP, los
servicios de correccién de Topcon estan probados a nivel mundial y son fiables.
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SERVICIOSDE  PRECISION TIEMPO DE TIPODE  APLICACIONES
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Condiciones:
*La cobertura local varfa, confirme la disponibilidad con el distribuidor ~ Notas: La convergencia depende
local (fuente celular preferida como dispositivo CloudLynk (CL-10y del posicionamiento del satélite
CL-55) y TAP NTRIP) **Tiempo de retorno del satélite de banda L de y otras variables — El receptor
Topnet Live cuando se pierde la conexion RTK. *Disponible una vez AGS-2 requiere OAF (archivo de
que la unidad tiene la fijacion RTK, sin embargo, la convergencia de la  autorizacion de opciones) para
sefal inicial puede tardar hasta 40 minutos. Starpoint Pro y cualquier servicio
de correccion RTK




